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МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНОГО СТАНУ БАЛОК З РІЗНОЮ 

ПЕРФОРАЦІЄЮ СТІНКИ  

Перфоровані балки використовуються як несучі конструкції будівель і споруд і займають 

нішу між балками суцільного перерізу і фермами. Такі балки застосовуються у перекриттях 

та покриттях споруджуваних багатоповерхових адміністративних будівель, торгових 

центрів, спортивних споруд, багатоярусних гаражів, несучих конструкцій мостів, 

утримуючих конструкціях мостових кранів, в авіа- і кораблебудуванні [1]. 

Різноманіття видів перфорованих балок є достатньо великим і залежить від типу 

перфорації, відносної висоти вирізів і відносної ширини перетинок між вирізами. Кожна з 

форм вирізу має свої переваги і недоліки.  

У зв’язку з цим методом скінчених елементів проведено порівняльні дослідження 

напружено-деформівного стану та граничного навантаження балок з шестикутною, 

круглою, різновидами еліпсоподібної та овальної перфорацій [2, 3]. Для порівняльного 

аналізу за основу взято однакову сумарну площу вирізів. На рис. 1 представлено розподіл 

нормальних напружень в першому вирізі перфорованих балок. Дослідження проведено за 

допомогою спеціалізованого пакету прикладних програм ANSYS. 

     
  а)          б) 

Рис. 1  Розподіл нормальних напружень в першому вирізі досліджуваних балок з 

перфорацією у вигляді: а) круга; б) шестикутника. 

Встановлено, що найсуттєвіший вплив (за однакових інших умов) має розмір перетинки 

між отворами. Встановлення коректних розмірів вирізів та відстаней між ними є 

вирішальним при конструюванні перфорованих балок. 
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