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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА СТРУКТУРИ ВИРОБІВ З ПОРОШКОВИХ 

МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ПОТРЕБ РІДИННОЇ 

ХРОМАТОГРАФІЇ 

Рідинна хроматографія є передовою методикою аналізу та розділення сумішей, яка 

активно використовується у фармацевтиці та хімічній галузі. Розвиток даної методики 

вимагає високоякісних матеріалів для фільтрувальних елементів, здатних витримувати 

велике різноманіття агресивних середовищ, при цьому забезпечуючи стабільну фільтрацію 

для подальшого аналізу речовини. Одним із перспективних рішень є використання 

металевих фільтрів, виготовлених методами порошкової металургії, з нержавіючих сталей 

та сплавів. Дослідження структури та властивостей даних фільтрів надає можливість 

спрогнозувати довговічність, механічні властивості, та знайти способи покращення 

ефективності роботи.  

У роботі для дослідження було взято порошок нержавіючої сталі AISI 316L та нікелевого 

сплаву Hastelloy C22. Фракція порошків відповідала 53-150 мкм для сталі та 53-180 мкм для 

нікелевого сплаву. Металеві фільтри були вироблені методами порошкової металургії, 

пресуванням з подальшим спіканням та механічною обробкою. Структурно-фазові 

характеристики зразків були досліджені за допомогою методів скануючої електронної 

мікроскопії (JSM 840), рентгенофлуорисцентного та рентгенофазового аналізу 

(дифрактометр Inel Equinox 1000), Оже-мікроаналізу (JAMP 9500). Особливу увагу 

приділено аналізу мікроструктури, розподілу елементів, побудові концентраційних мап та 

дослідженню утворених дисперсних фаз в процесі їх виготовлення.  

В результаті досліджень було встановлено відмінності у структурі фільтрів з 

нержавіючої сталі та з нікелевого сплаву. Фільтри з AISI 316L мають переважно однорідну 

мікроструктуру та відповідають хімічному складу, заявленого виробником. Це свідчить про 

якісне виготовлення та перспективність застосування в хроматографічних системах та 

системах точної фільтрації. Проте при дослідженні зразків з нікелевого сплаву Hastelloy 

C22 було виявлено структурні неоднорідності у вигляді дисперсних карбідів (Mo,Cr)6C 

та/або (Mo,Сr)23C6, наявних у хімічному складі сплаву. Дані фази можуть бути критичними 

у використанні фільтрувальних систем, призводячи до меншої зносостійкості та 

пошкодження фільтру агресивними середовищами, та сприяти розвитку щілинної корозії. 

Для подальшої роботи з фільтрами необхідне продовження дослідження, зокрема 

визначення впливу мікроструктури на експлуатаційні характеристики та стабільність 

роботи в агресивних середовищах. 

 

 


