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КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКУ СКЛАДІВ 
ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ 

ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ 

Контроль за станом резервуарів з паливом, на складах аеродромів є ключовою складовою 
безпекою та ефективним управлінням паливо-мастильними матеріалами. Деякі проблеми та 
рекомендації для їх контролю включають можливість витоку палива чи деградацію 
матеріалів резервуару. 

У зв’язку із зазначеним актуальності набуває питання контролю технічного стану 
резервуарного парку складів пально-мастильних матеріалів з використанням БПЛА. 

Для контролю за станом вертикальних  резервуарів з паливом на складах аеродромів 
існує кілька альтернативних рекомендацій, які можуть допомогти підвищити ефективність 
і безпеку моніторингу. З урахуванням сучасних технологій та підходів можна запропонувати 
застосування безпілотних установок для моніторингу резервуарного парку, що дозволило б 
забезпечити безпеку, своєчасне виявлення проблеми, зменшити витрати на інспекцію та 
обслуговування безпілотних установок. Вони можуть надавати широкий обсяг інформації 
та ефективно моніторити стан об'єктів на значних територіях. Однак для використання цих 
технічних засобів слід урахувати деякі аспекти, зокрема, перед упровадженням безпілотних 
установок слід організувати роботу на законодавчому рівні, що регулюють використання 
безпілотних літальних апаратів (БПЛА) [1]. 

Ефективність використання БПЛА при залученні їх до моніторингу стану резервуарів з 
паливом підвищується із застосуванням сучасних електронних засобів. 

Тож для контролю температури в резервуарах з паливом на дронах і БПЛА 
використовують інфрачервоні теплові камери або теплові сенсори. Ці датчики здатні 
вимірювати теплове випромінювання об'єктів і перетворювати його на зображення. Деякі 
популярні типи теплових датчиків можуть бути використані на дронах і БПЛА для контролю 
температури в резервуарах з паливом.  

Слід приділити увагу болометричним датчикам, котрі вимірюють зміни температури, 
взаємодіючи зі змінами теплового випромінювання та можуть бути ефективними для 
розпізнавання температурних аномалій. Болометричні датчики є «каменем» для 
вимірювання теплового випромінювання об'єктів. Принцип їх роботи базується на зміні 
електричного опору матеріалу, що знаходиться під впливом теплового випромінювання. 
Основні компоненти болометричного датчика включають термочутливий елемент, 
термоізоляцію та датчик зміни опору. Використання болометричного датчика на 
безпілотних установках для контролю стану резервуарів з паливом має перевагу через 
швидке, ефективне та безконтактне вимірювання температури. 

Тож, БПЛА для контролю технічного стану вертикальних резервуарів пального на 
аеродромах з використання сучасних електронних засобів має низку значущих переваг,  так 
як це дозволяє оперативно виявляти будь-які ознаки корозії, витік пально-мастильних 
матеріалів чи інші технічні проблеми. 
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