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ВПЛИВ БІНАРНОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ AL-NI НА ПОКАЗНИК АБРАЗИВНОГО 

СТИРАННЯ ПОЛІЕФІРЕФІРКЕТОНУ 

Одним із ключових напрямів сучасної техніки є розробка та впровадження нових 

полімерних композиційних матеріалів (ПКМ), оскільки вони є ефективним засобом 

підвищення надійності трибологічних з’єднань механізмів та машин сучасного 

сільськогосподарського, автомобільного та гірничорудного обладнання. Це обумовлено 

тим, що ПКМ характеризуються високою стійкістю до зношування під впливом часток 

абразиву, високих швидкостей ковзання та навантажень, а також стабільною роботою в 

умовах дії агресивних середовищ, вологи та УФ-випромінювання [1]. 

Як полімерну матрицю при створенні нових ПКМ використали поліефірефіркетон 

(ПЕЕК) марки Victrex150 G виробництва фірми ICI (Китай). Поліефірефіркетон є відмінною 

альтернативою алюмінію, бабіту, нержавіючій сталі та іншим металам завдяки високій 

термічній стабільності, збереженню розмірної точності при зміні температур, а також 

тривалому терміні експлуатації в екстремальних умовах. Як наповнювач (Нп) був 

використаний дисперсний (100-160 мкм) однофазний загартований з рідини бінарний сплав 

системи Al-Ni із вмістом нікелю 10±1 мас.%. Нп даного типу вирізняються високою 

стійкістю до зношування, корозії та високих температур. Формування виробів із ПКМ, що 

містили 5-25 мас.% Нп, здійснювали методом компресійного пресування [2]. Оцінку 

стійкості ПКМ до впливу жорсткозакріплених часток абразиву (дисперсність 100 мкм) 

проводили з використанням дослідної машини HECKERT та бінокулярного мікроскопу 

БІОЛАМ-М. 

Встановлено, що введення Нп зменшує показник абразивного стирання ПЕЕК у 1,9 рази, 

причому його мінімальне значення спостерігається при вмісті сплаву 20 мас.%. 

Покращення цього показника зумовлено тим, що ПКМ характеризуються більшою 

стійкістю до впливу часток абразиву порівняно з чистим ПЕЕК, що підтверджується 

порівнянням їх поверхонь тертя (див. рис.1). 

  

а) б) 

Рис. 1  Поверхні тертя а) поліефірефіркетону; б) ПКМ на його основі, що містить 

20 мас.% сплаву Al-Ni 
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