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АНАЛІЗ ПРИЧИН УТВОРЕННЯ ДЕФЕКТІВ В РАМАХ ВІЗКІВ ЕЛЕКТРОВОЗІВ 

ТИПУ ВЛ80 

Рами візків електровозів типу ВЛ80 (ВЛ80к, ВЛ80т, ВЛ80с, ВЛ82м) є несучими 

елементами, які служать для передачі вертикального навантаження і розподілу його між 

окремими колісними парами і колесами за допомогою ресорного підвішування; також для 

сприйняття сил тяги або гальмування, що розвиваються окремими колісними парами, і 

передачі їх на автозчепні пристрої, встановлені на рамі кузова; сприйняття бічних зусиль, 

що виникають при проходженні кривих ділянок колії [1]. 

Спеціалізованою організацією у структурі АТ «Укрзалізниця»  при проведенні контролю 

технічного стану несучих конструкцій тягового рухомого складу засобами неруйнівного 

контролю в рамах візків електровозів типу ВЛ80 виявляється значна кількість дефектів 

(рис. 1). 

 

Рис. 1 – Місця виявлення дефектів в небезпечних зонах рами візка 

Для виявлення причин утворення дефектів в зазначених місцях філією «НДКТІ» АТ 

«Укрзалізниця» було проведено науково-дослідні роботи  з оцінки показників міцності та 

опору втомі матеріалу візків на основі їх 3D-моделі. На розрахункових епюрах напруженого 

стану встановлено, що напруження не перевищують допустимих при всіх розрахункових 

режимах. Це обумовило необхідність провести динамічні випробування з використанням 

тензорезисторів, встановлених у небезпечних місцях. В результаті були виявлені 

напруження, що перевищують задані норми [2]. 

Отже, для можливості виявлення небезпечних місць розрахунковим методом в рамах 

візків електровозів типу ВЛ80, так і в інших несучих конструкціях тягового рухомого 

складу, необхідно вдосконалити існуючі моделі з урахуванням зусиль від інших елементів 

конструкції. 
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