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КОНЦЕПЦІЯ АВТОНОМНОЇ ЛОКАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ, ЯК 

ІНСТРУМЕНТА КРИТИЧНОЇ ЕНЕРГОІНФРАСТРУКТУРИ 

Енергоінфраструктура відіграє важливу роль в забезпеченні енергетичної безпеки 

держави, створенні умов для життєдіяльності населення та розвитку національної 

економіки. Головним трендом енергетичної політики держави є забезпечення надійності і 

стійкості енергопостачання промислової та житлово комунальної сфер економіки шляхом 

розвитку та застосування автономних локальних систем енергопостачання концепція яких 

ґрунтується на науково-практичних досягненнях світової енергетики. 

При розробці та проектуванні автономної локальної системи енергопостачання (АЛСЕ) 

в якості компонента критичної енергоінфраструктури необхідним є аналіз функцій окремих 

складових системи та критеріїв, що визначають енергоефективність системи в цілому[ 1]. 

Системний підхід  в розробці та проектуванні такої системи базується на концепціях 

Smart Grid, LES (Local Energy System), TES (Thermal Energy System), DER (Distributed 

Energy Resource) і має на меті підвищення стійкості та стабільності енергопостачання . 

Основні позитивні моменти АЛСЕ: 

- оптимізація енергоресурсів; 

- енергоефективність технологій та обладнання; 

- автоматизовані системи управління режимними параметрами; 

- програмно-апаратне середовище (комплекс) з контролю, управління та 

планування енерговикористанням із статичною корекцією АСУ ТП /M&T 

(Monitoring and Тargeting Systems);  

-  можливість інтеграції в централізовану систему енергопостачання; 

- інтеграція в АЛСЕ відновлювальних і нетрадиційних енергоресурсів; 

- накопичування і зберігання (тепло, електроенергія); 

- ефективність використання енергоресурсу в складних економічних умовах 

(економічні кризи); 

- стабільне функціонування всього енергокомплексу країни. 

До переваг даного підходу слід віднести: 

- комплексне використання енергетичного ресурсу традиційних, нетрадиційних та 

відновлювальних джерел енергії; 

- безперебійне і надійне енергопостачання окремого мікрорайону великого міста 

або населеного пункту сільської місцевості; 

-  підвищення рівня енергетичної окремо взятого регіону безпеки, а при 

масштабуванні всієї країни; 

- використання сучасного високоефективного устаткування та передових 

технологій в тепло/електрогенерації; 

- зменшення впливу приватного монополіста-виробника енергетичних послуг ; 

- при розміщенні АЛСЕ поблизу промпідприємства можливість використання 

вторинних енергетичних ресурсів (теплових, горючих); 

- використання паливних ресурсів місцевого походження (ТПВ, біоресурси); 

- створення сприятливих умов до залучення інвестицій; 

- стимулювання вітчизняного виробництва енергетичного устаткування; 

- стимулювання розвитку інноваційних енергетичних технологій в процесі 

розробки стартап проекту. 
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Компоненти АЛСЕ: 

- підсистема генерації енергії (тепло/електроенергія); 

- підсистема трансформації і передачі енергії; 

- підсистема акумуляції енергії (тепло/електроенергія); 

- підсистема зберігання резервного водного ресурсу; 

- підсистема моніторингу з контролю і управління; 

- підсистема гарантованого електропостачання. 

Енергоресурси : 

- централізовані мережі постачання (газ, електроенергія); 

- паливні (продукти нафтопереробки, скраплений газ); 

- відновлювані джерела енергії (ВДЕ) ; 

- нетрадиційні енергоресурси  місцевого походження; 

- вторинні енергетичні ресурси. 

Застосування автономних енергоустановок вимагає, в першу чергу, ув'язування 

потужностей виробництва і споживання енергії, що змінюються; стабільного знімання 

енергетичних потоків малої щільності від поновлюваних джерел у широкому діапазоні її 

потужностей, швидкостей та витрат; високоякісного перетворення отриманої енергії під 

задані характеристики електричних та теплових навантажень. Необхідно передбачити 

можливість підключення існуючого енергообладнання традиційного типу, а також 

об'єднання різних видів обладнання в локальні мережі з підсумовуванням потужностей за 

загального значного зниження витрат на їх створення, обслуговування та експлуатацію. 

Модульна структура автономної локальної енергосистеми дозволяє об'єднувати 

споживачів у енергетичний район із створенням локальних мереж. При цьому сумарна 

потужність мережі енергорайону багато в чому визначатиметься типорозміром модуля 

автономної енергосистеми, що застосовується. Так, використовуючи модуль типорозміром 

4 кВт можна створити енергорайон загальною потужністю до 100 кВт, а типорозміром 33 

кВт - потужністю до 1000 кВт. Такі типорозміри дозволяють не тільки задовольняти 

практично всі вимоги різних споживачів (виробничі, житлово-комунальні та ін.), а й 

повністю уніфікувати енергетичне обладнання – від трубопроводів до блоків автономної 

енергосистеми. 

Це скорочує витрати на виготовлення та транспортування обладнання, будівельно-

монтажні роботи, терміни введення об'єкта в експлуатацію, створення ліній зв'язку із 

споживачем тощо. Ремонтні та профілактичні роботи на генеруючому обладнанні 

локальної енергосистеми можуть проводитися без відключення споживача. Необхідна 

тривалість безперебійного енергопостачання у разі забезпечується, за бажанням споживача, 

з допомогою установки додаткових модулів устаткування. 

Енергозабезпечення таких споживачів можливе при комбінованому використанні 

розосередженої енергогенерації та низькопотенційної енергії вітру, сонця, малих річок, 

тощо. Основна паливна складова у собівартості такої енергії або дуже мала, або відсутня. 

Таким чином, енергоустановки, що використовують відновлювані джерела, більш 

ефективні, ніж дизельні (бензинові) електростанції або приєднання до централізованих 

енергосистем (з урахуванням потужності споживача та витрат на будівництво ліній 
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