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Рис. 2 – Загальний вигляд наповнювачів фірми RÖSLER 

Саме за такої конфігурації обладнання, наповнювача та форми гранул буде досягнута 

найкраща якість поверхні, що призведе до підвищення експлуатаційних властивостей і 

характеристик сектору лопаток соплового апарату турбін. 
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ДЕФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПОШКОДЖУВАНОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

В роботі розглядається неруйнівний метод оцінки накопичених розсіяних пошкоджень в 

конструкційних матеріалах як багатостадійне явище при пружно пластичному 

навантаженні, що приводить до утворення залишкових деформацій при експлуатації 

інженерних об'єктів. 

Пропонується тензор пошкоджень, що містить оцінку впливу залишкових деформацій на 

оцінку пошкоджуваності конструкцій до руйнування. Досліджені результати порівнюються 
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з іншими методами виміру пошкоджуваності в матеріалі зміна - модулів пружності E та G 

матеріалу та метод виміру зміни питомого електроопору матеріалу при напрацюванні. 

Як відомо руйнування матеріалу згідно теорії Фрідмана відбувається на відрив та зріз, 

що призводить до деградації модулів пружності E та G при експлуатації обладнання. В 

роботі отримані співвідношення для оцінки кінетики накопичення пошкоджень в результаті 

деградації модулів пружності через співвідношення: 
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характерні параметри пластичних властивостей матеріалів при осьових навантаженнях та 

зсуві. 

В роботі отримані експериментально-теоретичні поліноміальні величини коефіцієнтів α, 

β від величини пластичних властивостей - δ. 

Отримана матриця функції пошкоджуваності за залишковими деформаціями 
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де 1 2 3 12 23 13; ; ; ; ; ;i i i i i i      – поточні величини залишкових деформацій у відповідних 

напрямках. 

Ефективні напруження в конструкційних матеріалах при напрацюванні, з врахуванням 

пошкоджуваності, обчислюються відношенням: 

; (i,k 1,2,3)ik iklm lmM = =  

Проведені порівняння експериментальних результатів кінетики накопичення 

пошкоджень отриманих іншими методами досліджень – деградацією модулів пружності E 

та G і зміною питомого електроопору при пружно-пластичному навантаженні до 

руйнування. 


