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ВІДОМІ КОНСТРУКЦІЇ НАСОСІВ З ГІДРАВЛІЧНИМ ПРИВОДОМ 

Класичним підходом до класифікації насосних агрегатів є їх поділ за принципом дії на 

об’ємні, динамічні та спеціальні (струменеві, газліфти, електромагнітні). Практично, при 

виборі типу насосного агрегату необхідно врахувати вид перекачуваного середовища, а 

також такі фактори як температура і в’язкість цього середовища. Від фізичних та хімічних 

властивостей перекачуваного середовища залежить конструкція насоса, принцип його 

роботи, а також вибір матеріалу.  

Насоси, що розглядаються за їх функціональним призначенням, можна віднести до 

галузевих. Особливості конструкції і принцип дії різних насосів визначають діапазони 

подачі і напору, в межах яких доцільно використовувати насоси того або іншого типу, та 

галузі їх застосування. Не зважаючи на досить велику кількість конструкцій насосів, є ряд 

середовищ, перекачування яких традиційними засобами в ряді випадків неефективне, 

пов'язане з додатковими витратами або різного роду складнощами [3-6].  

Насоси з гідравлічним приводом ще досить обмежено представлені на вітчизняному ринку, 

тоді як в багатьох країнах світу, зокрема, в Німеччині, США, Італії, Норвегії та інших країнах 

завдяки своїм перевагам вони знайшли широке застосування в багатьох галузях промисловості. 

Сьогодні в багатьох розвинених країнах насоси з гідроприводом випускаються рядом фірм: 

Feluwa Pumpen GMBH (Німеччина), Milton Roy (США), Alemite (США), Maritime Hydraulics 

(Норвегія), Wagner, Dellmeco, FlowMaster, Graco, Tapflo, Wilden Pump & Engineering, Grundfos, 

Maxroy (США) та ін. Ці насоси широко застосовуються в різних галузях промисловості, і, 

зокрема, для відкачування в'язких, корозійно-активних і забруднених середовищ з 
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резервуарів і відстійників, для збору розлитих нафтопродуктів, для перекачування бурового 

розчину і будівельних цементних сумішей, а також як насоси-дозатори в різних 

технологічних процесах хімічної, харчової та інших галузях промисловості. 

В таблиці 1 наведені порівняльні дані деяких насосних агрегатів з гідравлічним і 

механічним приводом, які призначені для перекачування різних середовищ. 

Таблиця 1 – Показники питомої енергоємності та якості конструкції для насосних агрегатів 

з механічним і гідравлічним приводом  

Тип наcocа 

Продук-

тивність, 

м3/год 

Тиск, р, 

МПа 

Maсa 

G, кг 

Частота 

робочих 

циклів п, хв- 

К1 К2 

Поршневий діафрагмовий 

насос Feluwa з механічним 

приводом 

75 25 6000 70 0,29 0,087 

Машина з механічним 

приводом двопоршне-вого 

розчинонасоса P 13 SEDMR 

7,2 1 1020 20   

Поршневий насос 

EstrichBoy KP 715 D3 з 

механічним приводом 

18 6,8 1540 30   

Агрегат дозувальний 

плунжерний НД 2500/10 з 

механічним приводом 

2,48 1 214 90   

Гідроприводний 

діафрагмовий насос ГНП 

160/25 (без привода) 

160 25 5500 30 1,61 0,212 

Гідроприводний 

діафрагмовий насос ГНП 

160/25 з приводом від 

відцентрового насоса 

160 25 8100 30 1,09 0,138 

Поршневий 

гідроприводний насос 

НПГ-16 

1,2 25 165 20   

Розчинонасос РНГ-4 з 

гідравлічним приводом 
4 6 260 30   

Дозувальний насос 

Grundfos DMH 288 з 

гідравлічним приводом 

мембрани  

0,021 20 138 153   

Коефіцієнт К1 – показник якості конструкції, який визначався за формулою, кг/кг: 

100
1

G

m
K

p
 ,        (1) 

де mр – маса рідини, що перекачується за один робочий цикл, кг;  

G – маса насосного агрегату, кг. 

Коефіцієнт К2 – показник питомої енергоємності, кВт/кг: 

100
2

G

pQ
K  ,       (2) 

де pQ – корисна потужність насосного агрегату, кВт. 
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Розглянемо відцентровий глибинний насос з гідравлічним приводом АНП “Гидро” 50 (рис. 

1). Дані насоси застосовуються як навісне устаткування на тракторах МТ-380, також на 

причіпних візках, на яких встановлені двигуни Д-120, гідронасоси НШ-32 і гідравлічні ємності. 

  
а) б) 

Рис. 1 – Глибинний відцентровий насос з гідроприводом АНП “Гидро” 50: а – загальний 

вигляд; б – варіант роботи в стаціонарному режимі 

Продуктивність таких насосів складає 50 – 60 м3/год при напорі 15 м. Ці насоси мають 

ряд переваг в порівнянні, наприклад, з глибинними насосами з електроприводом. 

Відцентрові насоси з гідроприводом є вибухо- та пожежобезпечними, мають малу вагу, що 

в поєднанні з великою продуктивністю (при Q =50 м3/год – маса 8 кг) значно збільшує 

діапазон і зручність застосування даних насосів. Для порівняння, глибинний насос з 

електроприводом "Гном" при продуктивності 53 м3/год має вагу 54 кг, глибинний насос з 

електроприводом фірми "Фліт" при продуктивності 36 м3/год має масу 140 кг [1-6].  

Крім зазначених, іншими обмеженнями використання насосів динамічної дії, зокрема 

згаданих відцентрових насосів, є те, що оптимальна зона їх застосування з найвищими 

значеннями ККД характеризується швидкохідністю від 50 до 1200 хв-1. Загальний характер 

залежності коефіцієнта швидкохідності і ККД насоса показують криві. З іншого боку, 

конструкції багатоступінчатих відцентрових насосів дозволяють забезпечити високий тиск 

при невеликій подачі. Проте, зростання числа ступенів приводить до того, що графік ККД 

на витратно-напірній характеристиці насоса стає більш загостреним. Можливості 

ефективної роботи в широкому діапазоні продуктивності для таких насосів істотно 

обмежені. 

Висновки. Використання традиційних конструкцій насосних агрегатів та приводів для їх 

насосних вузлів зворотно-поступальної дії не дозволяє забезпечити достатню ефективність 

та економічно обґрунтовану доцільність їх застосування, встановлена тенденція 

удосконалення конструкцій приводів насосних агрегатів для підвищення їх ефективності. 
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