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ВІБРАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОРІЄНТУВАННЯ І ЦЕНТРУВАННЯ ПЛОСКИХ 

ДЕТАЛЕЙ 

Існує різноманітна кількість вібраційних пристроїв для орієнтування і центрування 

плоских деталей, які використаються при створенні автоматизованих ліній і 

робототехнічних комплексів в різних галузях господарства. Робота таких пристроїв 

забезпечує потокове орієнтування і центрування різних по фізико-механічним властивостям 

плоских деталей (тертя, маса, габаритні розміри, властивості демпфування, жорсткість 

тощо), що розширює їх практичне застосування, саме тому вони отримали широке 

поширення на підприємствах де використовують автоматизовані лінії та представлені рядом 

конструкцій [1-4]. 

Автором було запропоновано покращений варіант вібраційного пристрою [5], який 

містить два спарених вібраційних лотка 1 і 2, встановлених на рамі 3 паралельно один 

одному в одній площині, і віброприводи поперечних та вертикальних коливань (рис. 1). 

 
Рис 1 – Кінематична схема вібраційний пристрій для орієнтування і центрування 

плоских деталей 
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Вібропривід вертикальних коливань містить пару ексцентриків 4 і 5, установлених на 

валах 6 і 7. Вібропривід поперечних коливань містить пару роликів 8 і 9, закріплених на 

двох спарених вібраційних лотках 1 і 2 та притиснутих за допомогою пари пружин 10 і 11 

до напрямних 12 і 13, встановлених на рамі 3 під кутом до поздовжньої осі лотків. 

Додатковий вібраційний лоток 14, установлений на рамі 3, у торці двох спарених 

вібраційних лотків 1 і 2, і в одній з ними площині, та кінематично з’єднаний з 

віброприводами вертикальних коливань. Віброприводи вертикальних коливань додаткового 

вібраційного лотка 14, виконані ідентично віброприводам лотків 1 і 2, розташовані 

дзеркально відносно них, та містять пару ексцентриків 15 і 16, установлених на валах 17 і 

18. Вібраційні лотки 1, 2 та 14, мають спільний вібропривід повздовжніх коливань, що 

містить куліси 19, 20 і 21, відповідно з’єднані з двома спареними 1, 2 та додатковим 14 

вібраційними лотками, пару повзунів 22 і 23, встановлених в пару напрямних 24 і 25, та 

кінематично з’єднані з кулісами 19, 20 і 21 та парою повздовжніх шатунів 26 і 27, що 

кінематично з’єднані з двома плечима 28 і 29 трьохплечого коромисла 30, інше плече 31 

якого за допомогою шатуна 32 кінематично з’єднане з ексцентриком 33, який встановлений 

на додатковому валу 34. Додатковий вал 34 кінематично з’єднаний з валами 6, 7, 17 і 18 за 

допомогою конічних зубчастих передач 35. Електродвигун 36 з’єднаний з головним валом 

37 за допомогою муфти 38. Головний вал 37 з'єднаний за допомогою варіатора 39 з 

додатковим валом 34, або з валом вертикальних коливань 6, 7, 17 і 18. Плече 31 трьохплечого 

коромисла 30 закріплено за допомогою регулювального гвинта 40. Ексцентрик 33 

встановлений на додатковому валу 34, за допомогою пристрою зміни ексцентриситету, який 

містить напрямну 41, закріплену на додатковому валу 34, додатковий повзун 42 з радіальним 

пазом, закріплений на ексцентрику 33 і встановлений в напрямній 41, і регулювальний гвинт 

43, встановлений в напрямній 41 і кінематично пов'язаний з додатковим повзуном 42. 

Дана конструкція вібраційного пристрою дозволить змінювати ексцентриситет (довжину 

кривошипа), тим самим відстань повздовжнього переміщення вібраційних лотків, що 

дозволить орієнтувати матеріали з різними фізико-механічними властивостями, що також 

забезпечує спрощення конструкції та підвищення надійності роботи вібраційного пристрою 

ніж у конструкції описаної в роботах [1-4]. 

Список посилань 
1. Патент № 12165 Україна, МПК B65G27/00. Вібраційний пристрій для орієнтування і 

центрування плоских деталей / І.П. Бусуйок, Д.А. Макатьора, В.І. Князев; заявник та 

патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – № u200507921; заявл. 

09.08.2005; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1. 

2. Патент № 89567 Україна, МПК B65G27/00. Вібраційний пристрій для орієнтування і 

центрування плоских деталей / Д.А. Макатьора; заявник та патентовласник Київський національний 

університет технологій та дизайну – № u201313719; заявл. 26.11.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 14. 

3. Патент № 101914 Україна, МПК B65G27/00, B01J2/18, B65B37/04. Вібраційний пристрій для 

орієнтування і центрування плоских деталей / Д.А. Макатьора; заявник та патентовласник 

Київський національний університет технологій та дизайну – № u201502682; заявл. 24.03.2015; 

опубл. 12.10.2015, Бюл. № 19. 

4. Патент № 55169 Україна, МПК B65G27/00. Вібраційний пристрій для орієнтування плоских 

деталей / Д.А. Макатьора, С.В. Музичишин; заявник та патентовласник Київський національний 

університет технологій та дизайну – № u201005734; заявл. 12.05.2010; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23. 

5. Патент № 108551 Україна, МПК B65G27/00. Вібраційний пристрій для орієнтування плоских 

деталей / Д.А. Макатьора, І.В. Панасюк, А.В. Очередько; заявник та патентовласник Київський 

національний університет технологій та дизайну – № u201512848; заявл. 25.12.2015; опубл. 

25.07.2016, Бюл. № 14. 

 

 

 


