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ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСАХ 

Наразі перед насособудівниками постає глобальна проблема щодо розроблення 

насосного обладнання, яке забезпечуватиме створення все більш високих напорів для 

різноманітних сфер сучасної промисловості та господарства. Тобто виникає потреба 

інтенсифіковувати процес енергопередачі від робочих органів насосів до потоку рідкого 

середовища, що ними перекачується. 

Як відомо, загалом напір у робочих колесах динамічних насосів створюється завдяки 

двом складовим [1]: коріолісової (Нкор) і циркуляційної (Нцирк). корH
 – частина напору, що 

створюється за рахунок дії коріолісових сил інерції, тобто завдяки наявності різниці 

радіусів входу і виходу решіток профілів, через які протікає потік. цирH
 – частина напору, 

що створюється за рахунок дії циркуляційних сил (за рахунок кривизни профілю в решітці 

– різниці кутів установки профілю на вході і виході з решітки профілів). 

Таким чином, концептуальне вирішення окресленої проблеми насособудування на наш 

погляд, можливе трьома шляхами – підвищенням складової Нкор, підвищенням складової 

Нцирк та наближенням до еталону Ейлеровської моделі, тобто загалом подальшою 

гармонізацією проточної частини насосів за рахунок зменшення витрат через 

недосконалість геометрії лопатевих систем. Третій підхід вбачається певною інтеграцією 

перших двох на якісно новому рівні. 

При цьому тут виникає принципове питання щодо оптимальної геометрії лопатевої 

системи динамічного насоса (у першу чергу відцентрового, як принципово найбільш 

енергонавантаженого). На наш погляд, його можна вирішити, використовуючи гармонічні 

пропорції (визначення гармонійних співвідношень радіальних розмірів, форми і геометрії 

лопаті, кутів її установки тощо).  

У насособудуванні давно перейшли на просторову форму лопаті відцентрового робочого 

органу. Але вона має внутрішнє протиріччя. Методика проектування такої лопаті 

практично ніколи з першого разу не дозволяє отримати «нормальну лопать» – оптимальну 

з точки зору ККД. Враховуючи досвід розвитку насособудування, можливості та результати 

сучасних числових досліджень, і необхідність створення все більш високонапірних насосів 

вбачається потенційна перспектива при створенні відцентрових насосних систем (у першу 

чергу низької швидкохідності) повернутися до використання лопатей циліндричної форми 

(з використанням і вдосконаленням відповідних методів їх проектування) на якісно новому 

рівні. 
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