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ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ВОДЯНИХ ЗАВІС ДЛЯ ЕКРАНУВАННЯ 

ТЕПЛОВИХ ПОТОКІВ  

Водяні завіси (струмені розпиленої води (СРВ)) застосовуються для захисту від 

інтенсивного теплового випромінювання в зоні пожеж, а також на деяких виробництвах із 

нагрівальним мікрокліматом [1]. Для вже створеної захисної системи такого типу 

актуальним є питання контрольованої зміни поточного режиму її роботи в залежності від 

зміни поточної ситуації в зоні пожежі або зміни умов технологічного процесу на даному 

виробництві. При зміні інтенсивності теплового випромінювання в зоні розташування 

водяної завіси повинні змінюватися вимоги до параметрів його екранування. Наприклад, 

при зменшенні інтенсивності теплового випромінювання є можливість збільшити 

коефіцієнт пропускання водяної завіси і знизити витрату води. 

В роботі представлено методику розрахунку робочого режиму вже створеної водяної 

завіси для умов зовнішнього теплового опромінення, що змінюються. При цьому 

фіксованими є конструктивні параметри, задані при проектуванні завіси. Зміну коефіцієнта 

пропускання водяної завіси (і пов'язаної з ним витрати води) в даному випадку найбільш 

раціонально здійснювати за допомогою регулювання тиску води в зрошувачах. При цьому 

змінюватиметься еквівалентний діаметр крапель СРВ [2].  

Розрахунок виконується наступним чином. При суттєвому зменшенні інтенсивності 

зовнішнього теплового випромінювання від первісного значення I1 до нового значення I1 

знайдемо нове значення тиску води в системі зрошувачів, при якому інтенсивність 

опромінення захищеної зони залишиться на заданому безпечному рівні. В результаті 

розрахунків у межах раніше розробленої математичної моделі [3] знайдено розрахункову 

формулу для нового значення тиску: 
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де p – попереднє значення тиску води, H – попередній коефіцієнт пропускання водяної 

завіси для теплового випромінювання. Витрата води зрошувачів визначається 

співвідношенням 

pKQnoz =
, 

де К – коефіцієнт продуктивності зрошувача. При зменшенні тиску води її витрата 

зменшиться в  pp   разів. В роботі наведено приклади практичних розрахунків і технічні 

аспекти застосування наведеної методики.  
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