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ПЕРЕВАГИ БАГАТООСЬОВОГО FDM ДРУКУ НАД ТРЬОХОСЬОВИМ FDM 

ДРУКОМ 

Адитивне виробництво — це нова технологія, яка дозволяє створювати об'єкти шляхом 

нанесення матеріалу шар за шаром. Однак основними її недоліками є тривалий час 

виготовлення деталей та фіксований напрямок виготовлення заготовок. 

Сучасні FDM-принтери обмежені рухами по трьох осях з фіксованим напрямком 

побудови по осі Z. Основною перевагою багатоосьового друку є зменшення використання 

матеріалу для підтримок шляхом нахилу столу, щоб уникнути нависаючих конструкцій 

(рис.1, а) [1]. 

 

а)      б) 

Рис. 1 - Багатоосьовий друк на семиосьовому принтері FDM, розроблений в 

Штутгартському університеті [1] а), гладкий вигнутий верхній шар [2] б) 

При трьохосьовому FDM друці можна побачити «погану» шорсткість поверхні - це 

результат так званого ефекту сходів. Через пошаровий підхід друку FDM роздільна 

здатність друку в напрямку Z може бути низькою. Це особливо помітно на поверхнях, які 

мають невеликий нахил або кривизну. Хоча деякі негативні ефекти можна зменшити, 

використовуючи малу висоту шару, це значно збільшує час друку та послаблює деталь. 

Замість цього багатоосьовий друк може зменшити ефект сходів без втрати швидкості друку 

чи міцності деталей (рис.1,б) [2].  

Висновок: При використанні багатоосьовому FDM друці можна виключити недоліки 

трьохосьового FDM друку, а саме: зменшення використання матеріалу для підтримок, 

сприяє зменшення часу та витрат для виготовлення деталі; вигинання верхнього шару 

повністю усуває ефект сходів, в результаті чого поверхня стає гладкою. 
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