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СТВОРЕННЯ КІНЦЕВО-ЕЛЕМЕНТНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАДІУСУ 

НЕЙТРАЛЬНОГО ШАРУ ПРИ ЧИСТОМУ ЗГИНІ 

Для визначення напружено-деформованого стану в перерізі потрібно знати радіус 

нейтрального шару, оскільки при пластичному згині несиметричних відносно осі згину 

профілів нейтральний шар по відношенню центру ваги зміщується в сторону більш широкої 

частини поперечного перерізу [1].  

Для підтвердження аналітичної залежності проводяться чисельне моделювання процесу 

в таких системах як Deform 3D [2].  

                       𝑀 = ∫ 𝜎𝑟𝑑𝑟 = 0
(𝑟)

  (1) 

Деформація, при якій в поперечних перерізах стержня діє тільки згинаючий момент 

називають чистим згином [3], тому потрібно створити модель гнуття, щоб діяли на 

заготовку лише моменти. (рис. 1) 

 
Рис. 1 − Модель чистого згину: 1 – модель інструменту за допомогою якого 

відбувається згин; 2 – заготовка, де: 𝑏 – висота заготовки; 𝑠 – відстань між інструментами; 

𝑀 – згинаючий момент 

Для зменшення впливу на напружено-деформований стан потрібно, щоб відстань між 

інструментами 𝑠 дорівнювало (6 − 8)𝑏. 

Після моделювання в системі Deform 3D за такою схемою можна точно отримати 

положення нейтрального шару. 

Робота виконується під керівництвом д.т.н., проф. Тітова В.А. 
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