
«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ - 2024» 
 

216 

УДК 621.3 

Бодунов В.М., канд. техн. наук, доцент 

Кулько Т.В., канд. техн. наук 

Національний університет «Чернігівська політехніка», gortv@stu.cn.ua 

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ДОДАТКОВОГО РЕЗЕРВУВАННЯ СИСТЕМИ 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ З 

ЕЛЕКТРООПАЛЕННЯМ 

Електрообладнання побутових споживачів відноситься до другої категорії за надійністю 

електропостачання, що потребує надходження живлення до підстанції від двох незалежних 

джерел. Розглянемо можливість забезпечення аварійного електропостачання житлового 

будинку від дизельного генератора в разі відмови обох джерел внаслідок бойових дій чи 

стихійного лиха. Калькуляцію затрат на дизельгенератор потужністю 1,1 МВт наведено в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 − Калькуляція затрат на дизельгенератор 

Найменування Од.вим. К-ть Вартість 

Дизельний генератор шт 1 12 883 200,00 

Цистерна для зберігання палива шт 1 160 000,00 

Роботи по влаштуванню цистерни 

Розробка грунта  м3 70 14 320,00 

Монтаж цистерни шт 1 8 320,00 

Засипка та ущільнення грунта  м3 50 8 852,00 

Заземлення шт 1 10 440,00 

Роботи по влаштуванню генератора 

Розробка грунта  м3 11 1 842,00 

Влаштування монолітної плити  м3 11 70 672,38 

Встановлення генератора шт 1 11 820,00 

Огородження генератора шт 1 100 000,00 

Підключення генератора до будівлі  шт 1 507 000,00 

Заземлення шт 1 10 440,00 

Вартість обладнання: 13 043 200,00 

Вартість встановлення: 743 706,38 

Всього:  13 786 906,38 

*Вартість роботи 1 год генератора: 18 560,00 

Примітка: В вартість роботи 1 год генератора включено лише витрати на паливо без 

обслуговування 

Згідно ПУЕ [1] лише для електропостачання особливої групи електроприймачів І 

категорії має передбачатися додаткове живлення від третього незалежного джерела. 

Як видно з табл. 1, використання дизельного генератора є економічно недоцільним, 

оскільки вдвічі збільшує затрати на зовнішнє електропостачання, додатковою проблемою 

такого рішення є наявність резервуару з пожежо- та вибухонебезпечною речовиною об’ємом 

23м3 (для забезпечення 72 годин безперервної роботи) в безпосередній близькості від 

житлового сектору. 
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